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O EiTV StreamingBox é configurado via WebBrowser, onde o usuário define qual a frequência 
VHF/UHF do canal ISDB-T que deseja sintonizar. Após a configuração, o set-top box começa 
imediatamente a sintonizar e fazer o streaming de todos os dados contidos nessa frequência, 
disponibilizando todos os PIDs e serviços em um Transport Stream sobre UDP (188 bytes) em um 
fluxo Unicast ou Multicast.

A saída HDMI pode ser utilizada para checagem do endereço IP de configuração do set-top box.

Com o EiTV StreamingBox é possível fazer o streaming a partir de canais em frequência V/UHF 
(ISDB-T). Este equipamento é recomendado em operações de CATV, para alimentar headend de 
operadoras de TV a cabo e para distribuição de sinal.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Decodificação de Vídeo: 

◥  Padrões: H.264 (MPEG-4 AVC), MPEG2
◥  Formatos: 480i, 720p e 1080i
◥  Frame Rate: 25, 30, 50 e 60 fps
◥  Freqüência de vídeo: 50 e 60Hz 

Decodificação de Áudio:

◥  Padrões: HE-AAC@L4, AAC e MPEG1

Gerenciamento e Alimentação:

◥  Interface WEB
◥  SNMP
◥  Fonte 12V Interna: AC 100–240V ~50/60Hz

Interfaces de entrada:

◥  Tuner ISDB-T: Faixa de Frequência VHF/UHF 174 a 
806 MHz (canais 7 a 69)
◥  Sensibilidade: -75dBm nível de entrada mínimo
◥  1 porta USB (adaptador USB/Ethernet fornecido)

Interfaces de saída:

◥  HDMI (1080i, 720p, 480i)
◥ Vídeo Composto (PAL-M e NTSC) e Áudio estéreo 
(Left/Right) 


